DIAZOWANIE

Procesowi diazowania ulegaja I, aminy aromatyczne. Reakcj¢ prowadzi si¢ w roztworze
wodnym, w Ssrodowisku kwasnym dziatajac na aming roztworem NaNOs.
Szybkos¢ reakcji diazowania zalezy od uzytego kwasu. Najszybciej reakcja przebiega w
wodnym roztworze HBr, najwolniej z udziatem kwaséw H,SO, i HNO; Najczesciej jednak
uzywany jest HCI o stgzeniu 0,05-4mol/dm”. Reakcj¢ prowadzi si¢ w niskiej temperaturze,
poniewaz w wyzszej nastgpuje rozpad zwiazkOw z wydzieleniem azotu i1 powstaniem fenolu.
W temperaturze 10°C reakcja przebiega czterokrotnie szybciej niz w temperaturze 0°C.
Optymalna temperatura procesu wynosi 4-6°C. Ze wzgledu na nietrwatos¢ soli diazoniowych
poddaje si¢ je dalszym etapom syntez bez izolacji i oczyszczania.

Proces diazowania najczgsciej przeprowadza si¢ w reaktorach zeliwnych, wytozonych

ptytkami kwasoodpornymi lub w aparatach kamionkowych, porcelanowych.
Na 1 mol aminy w postaci roztworu wodnego lub zawiesiny dodaje si¢ 2,5-4 moli HCI lub
odpowiednig ilo§¢ H,SO4. Mieszaning reakcyjna chtodzi si¢ solanka (aparat powinien by¢
wyposazony w wezownicg) lub przez dodanie lodu. Nastgpnie przy uruchomionym mieszadle
wprowadza si¢ roztwor NaNOs.
Aby zapobiega¢ reakcjom ubocznym np. reakcjom sprzggania nalezy reakcje diazowania
prowadzi¢ w Srodowisku kwasnym (pH<5), a szybkos¢ dodawania NaNO, kontrolowac

papierkiem jodoskrobiowym.

Przyktady reakcji diazowania:
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