WIROWANIE

Proces wykorzystujacy dziatanie sity odsrodkowej przy rozdzielaniu mieszanin
niejednorodnych; ciatl statych z cieczami, cieczy z cieczami, ewentualnie mieszaniny dwoch
cieczy z cialem staltym. Rozdzial faz nastepuje przez wprowadzenie mieszaniny w ruch
obrotowy, dzigki ktéremu czastki ci¢zsze sa odrzucane z wigksza sita ku obwodowi, a czastki

1zejsze ukladajq si¢ w warstwie blizszej osi obrotu.
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F - sita odSrodkowa
m - masa czastek wirujacych
r - promien obrotu

©, V - predkosci katowa ruchu obrotowego i liniowa

n - liczba obrotéw na minutg
Z. powyzszego wzoru wynika, ze sita odsrodkowa w wigkszym stopniu zalezy od liczby
obrotéw niz od $rednicy bgbna. Dlatego przy uzyskiwaniu duzej sity odsrodkowej, zwigksza
si¢ zwykle liczbg obrotéw bgbna na minutg, a nie jego Srednicg.
Podzial wir6wek z uwagi na sposéb rozdzielania faz:
Wiréowki sedymentacyjne
W wiréwkach sedymentacyjnych beben osadzony jest na wale obrotowym i ma petne Sciany
boczne. Na skutek obrotéw begbna osad uktada si¢ na Sciankach bgbna; oddzielona ciecz
przelewa si¢ gora do przestrzeni migdzy bebnem a obudowa, a nastgpnie odptywa do
zbiornika przewodem odprowadzajacym.

Odwirowane w ten sposob osady posiadaja znaczne ilosci wilgoci — ok. 70%.
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1- bgben; 2-wat obrotowy; 3-obudowa wiréwki; 4- petne boczne $ciany bgbna;

5- przelew cieczy; 6- odptyw oddzielonej cieczy na zewnatrz



Wirowki filtracyjne

W wiréwkach filtracyjnych $ciany boczne bgbna sa perforowane i pokryte materialem
filtracyjnym. W czasie wirowania ciecz przesacza si¢ przez materiat filtracyjny i otworami w
Scianie bgbna odptywa do przestrzeni migdzy bgbnem a obudowa, po czy odplywa
przewodami odprowadzajacymi do zbiornika. Osad zbiera si¢ na powierzchni materiatu
filtracyjnego. Odwirowane osady zawieraja znacznie mniej wilgoci; niescisliwe — 1-5% a

osady koloidalne — 40%.

1-wat obrotowy; 2- sitowe (perforowane) §ciany bgbna; 3- przestrzen migdzy bgbnem a obudowa;

4- przemywanie osadu

Wiréwki moga pracowac sposobem okresowym, ciagtym lub pétciagtym. Moga mie¢ rézne
zawieszenia — gorne, dolne; naped moze by¢ z goéry lub z dotu, o§ obrotu pionowa lub
pozioma.

Separatory

Separatory stuza do rozdzielania emulsji. Emulsj¢ wprowadza si¢ do $rodkowej czesci
urzadzenia, ktora przy obrocie bgbna ulega rozdzielaniu na fazy. Powstaja dwie warstwy
cieczy o réznych cigzarach wiasciwych. Ciecz cig¢zsza, na ktéra dziala wigksza sita
odsrodkowa uktada si¢ przy Scianie bebna tworzac oddzielng warstwe. Ciecz lzejsza, na ktéra
dziata mniejsza sita odsrodkowa uktada si¢ w warstwie potozonej blizej obrotu. Warstwy te sa

odprowadzane z wir6wki osobnymi przewodami.

1-ciecz cigzsza; 2- ciecz lzejsza; 3- przewdd odprowadzajacy ciecz 1zejsza;



4- przewdd odprowadzajacy ciecz cigzsza; 5- doprowadzenie emulsji

Ultrawirowki

Stosowane sa przy rozdzielaniu emulsji, ktérych rozdzielenie wymaga duzej sity
odsrodkowej. Maja begben o duzej odpornosci mechanicznej, bardzo matej srednicy (50-100
mm) i wysokosci (200-600 mm) oraz bardzo duzej ilosci obrotéw (do 45 tyS. obrotéw/min.).

Przyktadem takiej ultrawiréwki jest wirowka Sharplesa.
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1-obudowa; 2- bgben; 3- rura zasilajaca; 4- przewdd do cieczy cigzszej; 4- przewdd do cieczy 1zejszej; 6- glowica napgedowa,

7- wat gigtki; 8- przekladnia pasowa; 9- tozysko prowadzace; 10- hamulec



